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CU PERMISIVITATE
RIDICATA LA VAPORI
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Intrebuintare:
Membranele de acoperis se folosesc ca straturi de prima
invelitoare sub invelitoarea acoperisului in panta. Ele
protejeaza termoizolatia de precipitatii: ploaie si zapada
care pot cauza infiltratii in constructia acoperisului.
Protejeaza deasemenea impotriva condensului care se
formeaza sub invelitoare de bazi. Tn plus, datorita
permisivitatii ridicate la vapori ele mentin tot acoperisul in
stare uscata, faptul care are importanta mare pentru
consumul energieiin cladiri.

Calitati:

1 permisivitatea ridicata la vapori,

proportionald pe toata suprafata membranei
1 elasticitatea mare si care usureaza montajul
1 rezistenta la apa care protejeaza acoperisul
(1 rezistenta mare mecanica
1 rezistenta mare la radiatiile UV
1 gama larga de sortimente care usureaza

alegerea membranei potrivite
1 informatia completa care garanteaza

intrebuintarea corecta
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Parametru W N
Densitatea (g/m?) 90 +/-10% 115 +/-10% 115 +/-10% 135 +/-10% 135 +/-10% 155 +/-10%
Numarul de straturi 2sau 3 2 3 2 3 4
Rezistenta la rupere (N/5 cm) 190+/-50 230+/-100 230+/-100 250+/-40 250+/-40 360+/-100
(longitudinal/ transversal) 110+/-50 135+/-60 135+/-60 170+/-40 170+/-40 280+/-100
Sd difuzie echivalenta a 0,008 0,004 0,004 0,007 0,007 0,004
stratului de aer (m) +0,010/-0,005 +0,015/-0,002 +0,015/-0,002 +0,01/-0,003 +0,01/-0,003 +0,025/-0,002
Alungirea la rupere (%) 40 +/-25 40 +/-30 40 +/-30 40 +/-20 40 +/-20 12 +/-8
longitudinal/transversal 70 +/-25 75 +/-40 75 +/-40 65 +/-30 65 +/-30 12 +/-8
Domeniu de folosire a A x
temperaturilor (°C) ~40 pana (a 120
Rezistenta la patrundere Clasa W1
Stabilizarea contra UV 3 luni
. a s gri, gri, gri, negru, gri, negru, gri, grafit, gri, bleu- gri, negru,

Culoare (jos, sus, nscriptii) negri argintii argintii argintii  marin, argintii aurii

Dimensiunile standard

o 1,5x50 1,5 x 50; 25 1,5%x50; 25 1,5 x 50;25 1,5 x 50; 25 1,5 x 50; 25
pe rola (m)

Clasa rezistentei la foc E
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FOLII BARIERA
DE VAPORI

Cce
intrebuintare:

La acoperisurile contemporane si peretii de scheld se
folosesc materiale care au scopul de a opri patrunderea si
condensatia de vapori. In interiorul incaparilor se monteaza
bariera de vapori care protejeaza impotriva vaporilor, iar in
exterior se monteaza membranele de acoperis care
protejeaza constructia de actiunea vaporilor.

Toate tipurile barierei de vapori indeplinesc doua functii:
etanseaza peretii despartitori impotriva vaporilor si opresc
pierderile de caldura din cladiri. Din aceasta categorie de
produse cu rezistenta difuziva diferita fac parte: : izolatia
impotriva vantului, regulatorul anticondens si bariera de
vapori. Toate acestea se moneaza pe partea mai calda a
peretilor despartitori, in special in interior.

Calitati:

Oferita de Marma Polskie Folie, gama larga de
sortimente a barierei de vapori permite
alegerea produsului potrivit pentru fiecare
constructie.

Fiecare din ele are parametri optimi conformi
cu destinatia. Toate sunt fabricate din cea mai
buna materie prima conform tehnologiilor de

ultimaora.
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Parametru ¥ ¥ 2 2
. 0,155 mm 0,20 mm
2 H
Densitatea (g/m?) 7 50 ) -20% 98 90 110 +/-5%
Numarul de straturi 3 B 2 3 B 3 2 3cuplasa 4
rortamaxina & 425./.60 135+/-70 850+/-120  250+/-50  250+/-50  250+/-50 >195 >350 240
foliei l&time (N/5cm) 120+/-60 140+/-70 685+/-90 230+/-50 230+/-50 230+/-50 >150 >200 240
(longitudinal/transversal)
Temperaturi suportate -30 pAnd -30 pana -40 pana -40 pana -40 pana -40 pana -40 pana -40 pana -40 pana
de folosinta (°C) la 80 la 80 la 80 la 80 la 80 la 80 la 120 la 120 la 80
Permisivitatea la vapori
(g/m2/24h, 23°C/85%) 0 0 0 0 0 > 5 0
2‘ihidv';f§rﬁé A 82 105 30 45 45 45 4 4 130
stratului de aer (m) +/-30 +/-35 +/-20 +/-20 +/-20 +/-20 +/-1 +/-1 +/-20
Culoare galben galben gri argintiu argintiu argintiu alb alb alb
Dimensiunile
standard 2;2,7 x50 2; 2,7 x50 1,5 x 50 1,5 x 50 1,5 x 50 1,5 x 50 1,5 x 50 1,5x50 1,5x50
pe rola (m)
Clasa rezistentei
a foc F F/E E E E E E E E
www.marma.com.pl www.polnebo.ro
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FOLII IZOLATIE -
CONSTRUCTII
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ntrebuintare:

Se folosesc ca protectie impotriva umiditatii izolatiei
termice in constructia podelelor, pentru acoperirea si
protectia lucrdrilor, materialelor de constructii in
timpul transportului si depozitarii, asigurarea
provizorie a versantilor de acoperis precum si ca strat de
alunecare in imbracamintea teraselor.

Calitati:

(1 rezistenta la apa care asigura zonele protejate
1 rezistenta mare mecanica
(1 gama diversa de sortimente in functie de

destinatia si locul intrebuintarii
Parametru Izol-Bud 0,10 Izol-Bud 0,15 Izol-Bud 0,2 Izol-Bud 0,3
Grosime (nm) 100 +/-20% 150 +/-20% 200 +/-20% 300 +/-20%
Numarul de straturi 3 3 3 3
Culoare negru
Dimesiunile rolei 4,5,6,8,12+/-0,5 4,5, 6,812+/-01 4,5,6,8,12+/-0,1 4,5,6, 8,12 +/-0,1
standard (m) x 33 +/-0,5 x 33 +/-0,5 x 33 +/-0,5 x 25;33 +/-0,5
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FOLII CU
PERMISIVITATE
SCAZUTA LA

VAPORI
q3

intrebuintare

Foliile cu permisivitate scazuta la vapori (numite folii de
prima 1invelire) etanseaza invelitoarele cu panta
protejandu-le impotriva ploii si zapezii aduse de vant,
precum si impotriva condensului care se aduna sub
invelitoarea de bazi. In acoperisurile ventilate, cu
mansarde trebuie sa fie despartite de termoizolatie cu un
rost de aerisire, iar in poduri cu un spatiu de ventilatie.

Calitati:

stabilitatea mare termica

rezistenta mecanica foarte mare

elasticitatea si greutatea redusa

gama variata fapt care usureaza alegerea unui
produsului potrivit la diverse constructii

bDDD

Parametru ML 90

Densitatea (g/m?) 90 110 98
Numarul de straturi 3 3 3 2
Rezistenta la intindere (N/5cm) 300+/-60 430+/-86 430+/-86 850+/-120
(longitudinal/transversal) 230+/-23 350+/-35 350+/-35 685+/-90
Temperaturi suportate (°C) -40 pana la 80

Permisivitatea la vapori

(g/m2/24h, 23°C/85%) 30 30 30 30
Stabilizarea contra UV 3 luni

Culoare alb alb alb gri
Dimensiunile standard pe rola (m)  1,5m x 50m 1,5m x 50m 1,5m x 50m 1,5m x 50m
Clasa rezistentei la foc F F E E

www.lenko.com.pl www.polnebo.ro



LENKO SA.

1890

Grupa

MARMA

MEMBRANA
PENTRU FUNDATII
|ZOFLEX

ntrebuintare:

(1 Peperetii fundatiilor ca izolatia impotriva apei sau ca un

strat suplimentar de drenaj in sisteme de asigurare

impotriva apelor in partile subterane ale cladjiilor

Pe plafoane acoperite caunstratdedrenaj ventilatie

Pe terase indeplineste functia de ventilatie care elimina

oricare umiditate datorita circulatiei de aer

1 Pe peretii interiori ale subsolurilor in locurile unde
partea interioara a subsolurilor este permanent umeda,
in scopul ventilatiei peretilor prin care se face posibila
miscarea permanenta a aerului care indeparteaza
umiditatea

(1 Sub pardoseala subsolurilor ca un strat de drenaj
ventilatie care indeplineste functii asemanatoare casi la
peretii subsolurilor

1 Protectia zidurilor de sprijin ca un strat de drenaj al
apelor din precipitatii care preseaza zidurile, fiind un
element al lucrarilor executate in pamant

DD

Membranele pentru fundatii IZOFLEX se folosesc la
izolatia hidrofuga a fundatiilor, teraselor, plafoanelor,
plafoane-acoperisuri si pardoselilor. Datorita
perforarilor ele creeaza un rost care faciliteaza
suplimentar ventilarea suprafetelor izolate.

Calitati:

] Rezistenta mecanica ridicata care previne deteriorarile

rezultate din miscarile terenului, din acoperirea

sapaturilor la fundatie sau la tasarea cladirii
1 Montajul usor si promt posibil in orice conditii

atmosferice
(1 Rezistenta la acizii din sol, apa , etc.
(1 Scurgerea promta si eficace a apei spre tubulatura de

drenare
1 Asigurd spatiu optim de ventilatie
(1 Mareste izolatia termica a peretilor si a fundatiilor
Parametru IZOFLEX 400 IZOFLEX 500
Masa specifica (g/m’) 400 500
Latime (m) 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3
Lungime pe rola standard (m) 20 20
Rezistenta la rupere (N/5cm) . .
(longitudinal/transversal) min. 250/250 min. 400/400
Foia) skl G e min. 250/200 min. 350/320
(N/5cm) (longitudinal/transversal)
Rezistenta la deformatie sub max 25% max 10%
~ 2 0
incarcare 20kN/m’/168h (%) 0

. Etansa la apa la Etansa la apa la

Etanseitate presiune 2 kPa presiune 2 kPa
Rezistenta la foc F E
Culoare negru negru
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